
Evite el robo hormiga utilizando este dispositivo electrónico el cual seleccionará en 
forma aleatoria y al azar la persona que debe ser revisada. 

Al encargar la tarea a este equipo evitará protestas contra el encargado de este control, 
pues no da lugar a que exista favoritismo hacia unos y mala voluntad hacia otros.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA
LA REVISACIÓN DE PERSONAS EN ACCESOS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA
LA REVISACIÓN DE PERSONAS EN ACCESOS

EQUIPO LUMÍNICO PARA CENTRAL

LARGO/ANCHO/ALTO (mm.)

LÁMPARAS

SEÑAL AUDITIVA

ALIMENTACIÓN

120/120/70

4 leds altobrillo por color

buzzer piezoeléctrico

12VCC 500mA

CENTRAL CACHEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO/ANCHO/ALTO (mm.)

CONSUMO

ALIMENTACIÓN

150/200/80

10 watt

12VCC 1.5 A
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Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría 
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores 

EQUIPO LUMÍNICO

CONTROL 
REMOTO RX

TIMBRE

PULSADOR
INDUSTRIAL NA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Al egresar el personal del área a controlar deberá oprimir un pulsador y en forma 
aleatoria según el porcentual configurado en la central del equipo se activarán 
simultáneamente una señal acústica distintiva y otra luminosa color rojo, que 
determinarán en forma despersonalizada quién será sujeto a revisación. El encen-
dido de la luz verde indica en cambio que la persona puede egresar sin necesidad 
de revisación, reduciendo a un mínimo el riesgo de hurtos.

  ACCESORIOS OPCIONALES
.Pulsador metálico para control 100%.Control remoto transmisor de 1 canal (TX).Control remoto receptor de 1 canal (RX).Fuente 220/12 VCC, 500 MA para control remoto (RX)

 CENTRAL DE CACHEO


